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Megohmetros

Probador de aislamiento digital, con rangos de tensién en 250v, 500v y 1000v. Rangos de medicion
0-20 Mohm, 0-200 Mohm y 0-2000 Mohm. Mide tension hasta 600v, prueba de continuidad, display
LCD de 3 1/2 digitos, indicacion de medicién por led, incluye juego de puntas de medicién, manual
y estuche de transporte. Norma IEC CAT Il

Probador de aislamiento digital de alta tension, con rangos, 0,5 Kv., 1 Kv., 2,5 Kv.y 5 Kv.Rangos de
medicién, 0-25 Gohm, 0-50Gohm, 0-125 Gohm y 0-250 Gohm. Autorrango. Display LCD inteligente,
incluye juegos de puntas, manual y estuche de transporte rigido. Norma IEC CAT III.

Megohmetro digital de 4 digitos. Rangos de tensién 250V/1000 Mohm, 500V/2000 Mohm y
1000V/4000 Mohm.Tensién maxima de medicién 600Vca y Vcc. Posibilidad de medir baja Resistencia
0-20 ohm. Continuidad sonora. Ajuste cero automatico. Apagado automatico. Se provee con puntas,
manual y estuche de transporte.

YF509 N\ TENMARS

Probador de aislamiento digital, con rangos de 250 v y 500 v ambos resolucién 0,7 Mohm y 1000 v
resolucion 1 Mohm. Display LCD de 3 2 digitos 1999 cuentas, indicacién de bateria baja, retenciéon de
lecturay indicacion de maximos. Ademas mide tension en alterna 750 v y tension en continua 1000 v.
Probador de continuidad. Se provee con puntas de medicidon, manual y estuche de transporte.

Secuencimetro

Secuencimetro. Equipo para medir rotacion de fase eléctrica. Rangos de Frecuencia 45 hz a 65 Hz.
Indicacién a led.Tension de 50 a 500 V. Se provee con manual y estuche de transporte.

SEW855PR

./ Medidor de rotacién de fase, disefiado para verificar sucesion de fase eléctrica, indicacion si una fase
x\ .. B

esta abierta y si la secuencia de fase es la correcta. Escala de tension entre 200V y 600V, frecuencia de
trabajo 50 Hz 'y 60 Hz. Equipo liviano, compacto, cumple con la Norma IEC 1010 CAT Il
o 7
Punta de Alta Tension

Punta de alta tension para multimetros. Impedancia de entrada 500 Mohm. Atenuaciéon 1000 a 1,
Tension de trabajo 30 Kvdc y 20 Kvac. Longitud del cable 1 metro, Exactitud DVC 0-20 Kvc +/- 1 %,
T‘E Exactitud 20 Kv - 30 Kv +/- 2 %, Exactitud ACV 0-20 Kvca +/- 5 %.

Decibelimetros

Decibelimetro digital con rangos, bajo de 32 dB a 80 dB, rango medio de 50 dB a 100 dB y rango alto
de 80 dB hasta 130 dB.Resolucién 0,1 dB, indicacion maximos y minimos. Display LCD de 4 digitos con
grafico de barras, indicacion de baja bateria. Alimentacion bateria de 9 volts. Se provee con manual y
estuche de transporte.
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