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Multimetros digitales

Ambas tensiones, maximo 300V, Autorrango, Resistencia, Capacidad maxima 200 uF, Frecuencia
con rangos de 10 Hz a 100 Khz, probador de diodos, continuidad sonora, retenciéon de lectura,
indicacién de bateria baja.

uT12A__ N\

Detector de tension sin contacto. Rango de 90 a 1000 Vca. Frecuencia 50-60 Hz. Indicacién sonora y
led intermitente en presencia de voltaje. Apagado automatico en 30 minutos. Funciona con dos
pilas AAA.

uriss N

Detector multifuncion de tension a Led.Con rangos en 12v, 24v, 50v, 120v, 230v, 400v y 600v.
Continuidad sonora.Rango de seleccion en forma automatica. Mide secuencia de fase. Detecta
polaridad y cortocircuito. Funciona con dos pila AAA.

UT208 N\

Ambas tensiones, maximo 300V. Corriente continua 200 ma maximo, resistencia, probador de
baterias 1,5Vy 9 V. Probador de diodos.

Ambas tensiones maximo 500V, ambas corrientes maximo 10 A auto rango, resistencia, probador
de diodos y continuidad sonora. Protector de goma contra golpes.

Ambas tensiones maximo 500V, corriente continua maximo 10 A, resistencia, probador de diodos,
continuidad sonora, retencién de lectura. lluminacion de pantalla. Protector de goma contra
golpes.

Ambas tensiones maximo 500V, corriente continua maximo 10 A, resistencia, temperatura,
probador de diodos, continuidad sonora, retencion de lectura, iluminacién de pantalla,
termocupla incluida. Protector de goma contra golpes.

Tensién en continua 1000V, tensién en alterna 750V, Ambas corrientes maximo 10 A.Resistencia,
Capacidad hasta 20 uF, Probador de diodos, continuidad sonora, Probador de transistores, indicacion
de bateria baja.

LEETS

Tension en continua 1000V, tension en alterna 750V, Ambas corrientes maximo 20 A. Resistencia,
Capacidad hasta 20 uF, Temperatura, Frecuencia hasta 20 Khz, Probador de diodos, continuidad
sonora, Probador de transistores, indicacion de bateria baja.
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UTs0A NG

Tensidn en continua 1000V, tensidn en alterna 750V, ambas corrientes maximo 20 A, resistencia,
capacidad maximo 100 uF, probador de diodos, continuidad sonora, retencién de lectura.

utsoc N\

Tension en continua 1000V, tensidn en alterna 750V, ambas corrientes maximo 20 A, resistencia,
capacidad maximo 100 uF, temperatura, frecuencia maxima 20 Khz, probador de diodos,
continuidad sonora, retencion de lectura. Termocupla incluida.

Tensidn en continua 1000V, tensidn en alterna 750V, ambas corrientes maximo 20 A, resistencia,
capacidad méaximo 100 uF, temperatura, inductancia maximo 20 H, probador de diodos, continuidad
sonora, retencion de lectura. Termocupla incluida.

Ambas tensiones maximo 1000 V,ambas corrientes maximo 20 A, resistencia, capacidad maximo
100 uF, inductancia maximo 20 H, probador de diodos, continuidad sonora, probador de
transistores, retencion de lectura.

UT60A N\

Tensidn en continua 1000V, tensidn en alterna 750 V,ambas corrientes maximo 10 A, resistencia,
capacidad maxima 100 uF, frecuencias maxima 10 Mhz, auto rango, probador de diodo y continuidad
sonora, salida RS-232. Software y cable Rs-232 incluido.

Tension en continua 1000V, tension en alterna 750 V, True Rms, ambas corrientes maximo 10 A,
resistencia, capacidad maxima 100 uF, frecuencias maxima 10 Mhz, temperatura, auto rango, probador

de diodo y continuidad sonora, salida RS-232. Software, cable Rs-232 incluido y termocupla incluido.
Backlight.

UTeoc NG

Ambas tensiones maximo 1000V, ambas corrientes maximo 10 A, resistencia, capacidad maxima 6 Mf,
frecuencias maxima 60 Mhz, temperatura, auto rango, probador de diodo y continuidad sonora,
salida RS-232. Software, cable Rs-232 y termocupla incluido. Backlight.

Tensién en continua 1000V, tension en alterna 750 V, True Rms, ambas corrientes maximo 10 A,
resistencia, capacidad maxima 40Mf, frecuencias maxima 400 Mhz, temperatura, auto rango, salida 4-20
ma, retencién de lectura, probador de diodo y continuidad sonora, Bar Graph, termocupla incluida.

UT70A NG

Tension en continua 1000V, tensidn en alterna 750V, ambas corrientes maximo 20 A, resistencia,
capacidad maxima 100 uf, temperatura, frecuencia maxima 10 mhz, inductancia maxima 20 H,
probador de diodos, continuidad sonora, probador de transistores, retencion de picos, retencion de
lectura, iluminacion de pantalla.

www.eIectrocomponentes.com


















